TECHNISCHES Sotin MERKBLATT

Sotin R 92 Schimmel-Entferner

ANWENDUNGSGEBIET PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Sotin R 92 Schimmel-Entferner ist einsetzbar in Sotin R 92 entfernt Schimmel, Pilzansdtze,
Feuchtriumen oder an anderen Stellen, wo Moos und Algen von Fliesen, Wiinden, Fugen,
Schimmelbildung oder auch Moos- und Algen- Decken, Maverwerk, Holz, Kunststoffen,
wachstum auftritt. und Grabsteinen.

Sotin R 92 enthiilt keine bleichenden Wirkstoffe,
die Farbverinderungen an festen Oberfléichen

ANWENDUNG verursachen konnen.
Sotin R 92 wirkt desinfizierend und beugt erneuter
Sotin R 92 Schimmel-Entferner aufsprithen und Schimmelbildung vor.
moglichst lange (mindestens 30 Minuten)
einwirken lassen.
Nach sichtbarem Ergebnis abbiirsten (ggf. mit

Wasser nachspilen) und trocken reiben oder Die Wirkung von Sotin R 92 ist nicht sofort sichthar.
bei Bedarf nochmals einsprihen. Sie beruht auf der restlosen Vernichtung des Befalls,
die zeitintensiv ist.

INHALTSSTOFFE Frostfrei lagern und fransportieren.

Nichtionische und kationische Tenside, Hilfsstoffe. TECHNISCHE DATEN

Form: gebrauchsfertige Losung
pH-WERT konz. Aussehen: klare Fliissigkeit
Dichte (20°C): ca.1,02 g/cm?
11]2[3]4]5]6|7]8]9]10[10[12]13]14] Nicht brennbar

KENNZEICHNUNG nach Gefstoffv: VERKAUFSEINHEITEN

Kein Gefahrstoff 500 ml Handsprayflasche Art.-Nr. 92-05
5 Liter Kanister Art.-Nr. 92-5

Alle Angaben unserer Merkblitter entsprechen unserem besten Wissen
und unseren Erfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
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